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RAL SPREY RENK KARTELASI

NOT: Katalogda yer alan renkler bilgi amaçlı olup orjinal renkleri ile farklılık gösterebilir

RAL 6018 Açık Yeşil

Cat Sarısı 342530
RAL 1003 Sinyal Sarı
RAL 1007 Krom Sarı

RAL 1013 İnci Beyaz
RAL 1015 Açık Fildişi 

RAL 1023 Trafik Sarı 

RAL 2008 Açık Turuncu

RAL 3000 Ateş Kırmızı
RAL 3009 Oksit Kırmızı

RAL 3020 Trafik Kırmızı 

RAL 5002 Ultramarin Mavi 
RAL 5003 Safir  Mavi

RAL 5005 Sinyal Mavi

RAL 5010 Gece Mavisi

RAL 5015 Açık Mavi

RAL 5017 Trafik Mavisi

RAL 5018 Turkuaz

RAL 6001 Zümrüt Yeşili 
RAL 6005 Yosun Yeşili
Mat Vernik
Parlak Vernik

Gri Astar

RAL 7004 Sinyal Gri

RAL 7016 Antrasit Gri

RAL 7032 Taş Gri

RAL 7035 Açık Gri

RAL 7040 Pencere Grisi
RAL 7043 Trafik Gri B

RAL 8001 Oksit Kahve
RAL 8011 Ceviz
RAL 8017 Çikolata Kahve

RAL 9002 Gri Beyaz

RAL 9003 Sinyal Beyazı

RAL 9005 Parlak Siyah
RAL 9005 Yarı Mat Siyah
RAL 9005 Mat Siyah

RAL 9006 Gümüş Gri

RAL 9010 Beyaz
RAL 9010 Mat Beyaz
RAL 9016 Trafik Beyaz

RAL 6014 Sarı Olive Mat

RAL 7001 Gümüş Gri

El işleri, dekorasyon ve tadilat vb. çoğu uygulama için sprey boya basit ve temiz bir renk elde etmek için daha iyi bir alternatiftir. Bu nedenle 
giderek daha fazla insan rulo, fırça veya başka zahmetli yöntemlerden vazgeçmekte ve sprey boyanın pratikliğini tercih etmektedir. Hobi ve ser-
best zaman alanlarında dekoratif sprey boya uygulamaları markası olan UHPİTON, bu nedenle karmaşık, filigran form ve desenleri tasarlamak 
veya şık boya objelerini işlemek gerektiği her zaman ilk tercih olmaktadır.
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400ml

Akrilik

İPUÇLARI VE TAVSİYELER

6
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400ml

Efekt

UHPiton Efekt İle Yapabilecekleriniz

Özel boya efektlerinin üretilmesi konusunda sprey boyalar genellikle daha iyi, hatta en iyi yöntemdir. Özelliklede günlük 
hayatımızda kullanılan eşyalara fonksiyonel ve estetik olarak yeniden değer katılması için tamir boyamalarının gerektiği 
durumlarda, söz konusu sprey boya kutusu ekonomik ve başarı vadeden bir seçenektir. Bu ortamda UHPİTON special yüzeylere 
ve objelere değer katmak amacı ile birbirinden çok farklı uygulamalar ve efektler için geniş bir ürün yelpazesi sunar. UHPİTON 
special ile ev, bahçe veya dekoratif amaçlar için yenilikçi fikirlerinizi hayata geçirirsiniz.

EFEKT SPREY BOYA

ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI

802 Alu 01-25-04-6417

Altın 01-25-04-6394 Bakır 01-25-04-2391

902 Krom 01-25-04-6400

6
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400ml

İnox

Boyandığı yüzeye parlak altın, bakır, krom görünümü veren yüksek parlaklıkta akrilik esaslı efekt spreydir. Geniş bir kullanım 
alanı vardır. Aşınmaya ve silinmeye, hava koşullarına dayanımı sınırlıdır. Her türlü yüzey için metal, ahşap, cam, sert plastik 
için uygundur. Stant tasarımcıları, dekorasyoncular ve çiçek aranjmanı yapanlar için çok kullanışlı bir üründür. El işlerinde ve 
seminer yapı hazırlıklarında da kullanılabilir.

UHPiton İnox İle Yapabilecekleriniz

İNOX SPREY BOYA

ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI

İnox 01-25-05-2476

6
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400ml

Neon

Floresan etkili özel pigmentler bu parlak efekt boyasında özel vurgu olmasını sağlar.
Bununla boyanacak çok çeşitli objeler vurucu Neon efekti ile güzelleşir.
İç ve Dış mekanlarda kullanılabilir.
Optimal etki için beyaz bir ön boyama gereklidir.

UHPiton Neon İle Yapabilecekleriniz

FLORESAN SPREY BOYA

01-25-08-6455Kırmızı 01-25-08-6462SarıPembe 01-25-08-6448

ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI

6
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400ml

Isıya Dayanıklı

Ocak, fırın, baca, soba, soba boruları gibi sürekli ısıya maruz kalan yüzeylerin boyanmasında kullanılır. Isıya dayanıklı özel 
sprey iç ve dış mekanda kullanılabilir. Aynı zamanda motorlu taşıtlar, motosikletler, egzozlar içinde uygundur.Uygulama: 
Ürünü kullanmadan önce kutu üzerindeki uyarıları dikkatlice okuyun. Yüzey hazırlama: Uygulama yapılacak yüzey yağ, kir ve 
tozdan arındırılmış, kuru ve temiz olmalıdır. Eski boyalar yüzeyden uzaklaştırılmalı, paslı yüzeyler iyice zımparalanmalıdır. Astar 
uygulanmamalıdır. Boyama: Sprey boya kutusu kullanılmadan önce 2 dakika çalkalanmalıdır.

UHPiton Isıya Dayanıklı İle Yapabilecekleriniz

ISIYA DAYANIKLI SPREY BOYA

Siyah 01-25-07-6424 Gümüş 01-25-07-6431

ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI

6
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400ml

Çinko

ÇİNKO ALÜMİNYUM SPREY BOYA

Metaller için mükemmel uzun süreli etkisi ile korozyona karşı hızlı kuruyan yapısı, kuru film %90’dan fazla çinko ve çinko 
bileşikleri ile hemen hemen tüm metallere yapışır. Çinko tabakalar kaplaması ve tamir edilmesi için uygun, nokta kaynak olarak 
ara katman iletken sondaj, kesme ve kaynak noktaları, tesisler için birincil kat meme maruz nokta kaynak olarak kullanılabilir.

UHPiton Çinko İle Yapabilecekleriniz

Gümüş 01-25-06-2121

ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI

6
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400ml

Vernik

VERNİK SPREY BOYA

Tüm efektler için örneğin, ahşap, metal, plastik, cam, seramik vs tüm yüzeyler için kalıcı ve güvenli bir koruma sağlar. Efekt 
spreyleri ile boyanmış olan yüzeyleri ve objeleri korur. Kolay uygulanır.

UHPiton Vernik İle Yapabilecekleriniz

Mat 01-25-02-6387

Parlak 01-25-02-6370

ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI

6
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400ml

Astar

UHPiton Astar Sprey İle Yapabilecekleriniz

Dekoratif ve özellikle el işleri, süsleme vb. gibi uygulamalarda kullanılan sprey boya. Düz yüzeylere benzersiz, yaratıcı bir antik 
görünüm verir.

ASTAR SPREY BOYA

Gri 01-25-03-2490

ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI

6
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SPREY BOYA STANDI

Stand 01-25-50-0001

6
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500ml

Fren B.

FREN BALATA SPREYİ

UHPiton Balata Spreyi İle Yapabilecekleriniz

Fren sisteminde yer alan kaliperler, balatalar, diskler, kampanalar, fren merkez silindiri, mengeneler, yaylar ve debriyaj parçalarını 
temizler, temiz tutma özelliğini artırır.
Kullanım şekli: Kullanmadan önce çalkalayınız. Spreyi yüzeyden 20 cm mesafeden uygulayınız. Kirli yüzeylerin üzerine sıkarak, 
nüfuz etmesini ve kirin akmasını bekleyiniz. Çok kirli alanlarda işlemi birkaç kez tekrarlayınız.

500ml 01-12-01-0500

ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI

24
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2K HIZLI YAPIŞTIRICI

UHPiton 2K Aktivatör ile Yapabilecekleriniz

UHPiton; iki komponentli hızlı yapıştırıcıdır. Aktivatör, yapıştırıcının yüzey tarafından emilmesini engelleyerek yapışma gücünü artırır 
ve yapışmayı hızlandırır. Ahşap profillerin yapıştırılmasında, MDF, kauçuk, sunta, plastik ve lastik yapıştırılmasında, ahşap parçaların 
onarım ve sabitlenmesinde kullanılır. Kür hızının hızlandırılması gereken uygulamalar için özellikle uygundur. Uygulama uzmanı 
genellikle dar paçalarda ve oldukça düz, pürüzsüz yüzeylerde kullanım için önerilir. 

01-11-01-0200200ml 01-11-01-0400400ml

Özellikler :
* Çevreye zarar vermeyen, ozonla dost itici gaz içerir.
* Çift Komponentlidir.
* Yüksek yapışma gücü
* Düşey veya çökmeyeceğinden dikey yüzeylerde kullanıma uygundur.
* Yapışkanın yüzey tarafından emilmesini önleyerek yapışma kuvvetini 
arttırdığı için gözenekli veya düzensiz bir yapıya sahip zor yüzeylerin 
yapıştırılması için özellikle uygundur.
Depolama :
* Açılmamış ambalajında 12 ay, kuru ve serin bir yerde, + 5°C ile + 25°C 
arasındaki sıcaklıklarda.
* Statik elektrik oluşumu engellenmelidir.
* Alev ve ısı kaynaklarından uzakta depolayın.
* Kullanılmadığında ambalajı kapalı tutun.
* Kuru, serin, iyi havalandırılan ve direk güneş ışığı almayan bir yerde 
depolanmalıdır.
* Oksidanlardan ve kuvvetli mineral asitlerinden uzak depolanmalıdır.
* Orijinal ambalajında saklayınız.

ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI

36 24
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* Çevreye zarar vermeyen, ozonla dost itici gaz içerir.
* Çift Komponentlidir.
* Yüksek yapışma gücü
* Düşey veya çökmeyeceğinden dikey yüzeylerde kullanıma uygundur.
* Yapışkanın yüzey tarafından emilmesini önleyerek yapışma kuvvetini arttırdığı için gözenekli veya düzensiz bir yapıya sahip zor 
yüzeylerin yapıştırılması için özellikle uygundur.

İnce Kalın
8mm 12mm

MUM SİLİKON

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA BİLGİLERİ

01-02-15-00088mm
01-02-15-001212mm

ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI

20kg
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Malzemenin sıcaklığı
Çalışma süresi (dk)
Yükleme süresi (dk)

+5°C
25

120

+10°C
15
80

+20°C
6

45

+30°C
4

25

+35°C
2

15 

Dişli çubuk
Dişli çubuk çapı (mm)
Beton üzerindeki deliğin çapı (mm)
Ankraj derinliği (mm)
Delik başına tüketim (ml)
345ml’lik kartuş delik sayısı
410ml’lik kartuş  delik sayısı

M8
8

10
80
5

65
75

M10
10
12
90
8

42
50

M12
12
14

110
14
25
30

M16
16
18

125
26
13
15

M20
20
22

170
49
7
8

M24
24
26

210
173

2
2

STP Kimyasal Dübel’in tüketim miktarı
STP kimyasal dübelin tüketim miktarı nervürlü çubuğun ve açılan deliğin boyutlarına bağlı 
olarak değişkenlik gösterebilir. Aşağıda verilen tabloda kimyasal dübelin tavsiye edilen 
uygulama parametreleri doğrultusunda teorik olarak tüketimi gösterilmektedir.

Çalışma ve yükleme süresi
Aşağıda verilen tablo STP kimyasal dübelin farklı sıcaklıklardaki çalışma ve yükleme 
sürelerini göstermektedir. Çalışma süresi tipik jelleşme süresidir. Yükleme süresi tam 
kapasiteye ulaşma süresidir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA BİLGİLERİ
Uygulama Alanları:
Bu ürünün nervürlü saplamaların betona ankrajlanmasında, duvar işçiliğinde ve tuğla & içi boş duvar tesisatlarında kullanımı önerilmektedir. Yaygın bir 
şekilde yatay ve -tiksotropik özelliği sayesinde- dikey pozisyonda orta ağırlıktaki yükleme işlemleri için kullanılmaktadır.
Tipik Uygulamalar: 
Beton, mermer, taş vb. malzemelerin delikli tuğla ve briket duvarlara yapıştırma ve ankraj işlemleri, makine & sistem ankrajlama ve kurulum işleri, anten 
çanağı ve TV sistemleri montajı, kalorifer ve boru tesisatı, lamba ve aydınlatma sistemleri kurulumu, yol işaret tabelaları yerleştirme, trabzan, çit ve 
balkon korkuluğu montajı, mutfak ve banyo dolaplarının montajı, banyo amatür ve aksesuar montajı, GSM baz istasyonu kurulumu, duvar & tavanlardaki 
dekoratif panellerin sabitlenmesi.
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300ml
345mlEpoksi

Epoksi

410ml

Epoksi

KİMYASAL DÜBELLER

01-10-01-0410410ml

11-10-01-0300300ml

20

12

01-10-01-0345345ml

12

Ahşap yapılar,
Metal yapılar,
Metal profiller,
Alüminyum korkuluk, konsol ve profiller,
Kablo kanalları,
Boru tesisatları,
Plastik doğrama profiller,
Islak olmayan kuru zeminlerde kullanılır.

Çok hızlı kürleşen, yüksek mukavemetli, akrilat polyester 
kimyasal dübel.

Çok hızlı kürleşen, yüksek mukavemetli, akrilat polyester 
kimyasal dübel.

Özellikleri:

Kullanım Yerleri:



18

EN AZ 20 KEZ
ÇALKALAYIN

TABANCALI ÜRÜNDE
TETİĞİ SUBAYA VİDALAYIN

TABANCALI ÜRÜNDE
TETİĞİ SUBAYA VİDALAYIN

0oC

BU ISI ARALIĞINDA
UYGULAYIN

UYGULAMA ALANINI
NEMLENDİRİN

DİK DEPOLAYIN

ÜRÜN UYGULAMA BİLGİLERİ
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Standart

Tabancalı

600gr

750ml

750ml

Standart

POLİÜRETAN KÖPÜKLER

01-01-02-0750750ml

01-01-01-0600600gr 01-01-01-0750750ml

16 12

12
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ÜRÜN UYGULAMA BİLGİLERİ
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Silikon
280gr

Silikon
310ml

GENEL AMAÇLI SİLİKON

Siyah 01-02-01-0282

Gri 01-02-01-0283

Kahve 01-02-01-0284

Şeffaf 01-02-01-0280

Beyaz 01-02-01-0281

Şeffaf 01-02-03-0310

Beyaz 01-02-03-0311

30

24
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Silikon
280ml

UHPiton Akvaryum Silikonu İle Yapabilecekleriniz

Akvaryum yapıştırma uygulaması sonrası en az 4 gün boyunca akvaryuma canlılar alınmamalıdır. Kuruma esnasında asit 
bırakacağından ayna yüzeyler üzerinde kullanılmamalıdır. Üzeri boyanamaz.

AKVARYUM SİLİKONU

Şeffaf 01-02-05-0280

ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI

24
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RTV
280ml

UHPiton RTV Yüksek Isı Silikonu İle Yapabilecekleriniz

RTV 250 C 300 C’ye kadar sıcaklıklarda esnekliğini koruyabilen asetoksi silikon bazlı yüksek performanslı sıvı conta. Uygulama 
yerinde uzun ömürlü conta oluşturarak hazır contaların yerini alabilir ve dayanıklılığı artırmak için hazır contaların üzerine 
uygulanabilir.

RTV YÜKSEK ISI SİLİKONU

01-02-04-0280Kırmızı

ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI

24
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ÜRÜN UYGULAMA BİLGİLERİ
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Akrilik

Silikonize

450gr

450gr

MASTİKLER

Siyah 01-03-02-0451

Gri 01-03-02-0452

Kahve 01-03-02-0453
A.Meşe 01-03-02-0454

Beyaz 01-03-02-0450

Beyaz 01-03-01-0450 25

25
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: 40 BAR x8,20 =328 kg
: 4-5 mm
: 774 gr

Baskı Gücü
Tek Baskıda İlerleyişi
Ağırlık

183

380-410 ml 10:163

: 20 BAR x8,20 =164 kg
: 5 - 7 mm
: 533gr

Baskı Gücü
Tek Baskıda İlerleyişi
Ağırlık

310 ml

215

50310 ml

215

50

:10 BAR x8,20 =82 kg
: 8 - 10 mm
: 265 gr

Baskı Gücü
Tek Baskıda İlerleyişi
Ağırlık

: 20 BAR x8,20 =164 kg
: 5- 7 mm
: 664 gr

Baskı Gücü
Tek Baskıda İlerleyişi
Ağırlık

218

345 ml 10:1

50

70

: 40 BAR x8,20 =328 kg
: 5- 7 mm
: 720 gr

Baskı Gücü
Tek Baskıda İlerleyişi
Ağırlık

218

345 ml 10:1

50

70

STANDART EPOKSİ TABANCASI 345ml

PLASTİK SİLİKON TABANCASI PROFESYONEL SİLİKON TABANCASI

PROF. EPOKSİ TABANCASI 345ml PROF. EPOKSİ TABANCASI 410ml

310ml 01-80-01-1401

345ml 01-80-01-1410 345ml 01-80-01-1411 410ml 01-80-01-1412

310ml 01-80-01-1402

48 12

12 12 12
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: 20 BAR x8,20 =164 kg
: 5-7 mm
: 600ml=956 gr

Baskı Gücü
Tek Baskıda İlerleyişi
Ağırlık

600ml

370

50

 600ml

355

: 20 BAR x8,20 =164 kg
: 5-7 mm
: 400ml=785gr

Baskı Gücü
Tek Baskıda İlerleyişi
Ağırlık

400ml

215

50

400ml

215

SOSİS TABANCASI 400ml SOSİS TABANCASI 600ml SOSİS TABANCASI ŞEFFAF 600ml

KISA HAVA TABANCASI UZUN HAVA TABANCASI

: 20 BAR x8,20 =164 kg
: 5-7 mm
: 600ml=675 gr

Baskı Gücü
Tek Baskıda İlerleyişi
Ağırlık

600ml

370

50

 600ml

355

Basınç Gücü: 8 BAR
Boru Uzunluğu: 2 cm.
Renk: Siyah Kırmızı
Ağırlık: 150 Gr

Basınç Gücü: 8 BAR
Boru Uzunluğu: 13 cm.
Renk: Siyah Kırmızı
Ağırlık: 150 Gr

Kısa 01-80-01-1592 Uzun 01-80-01-1593

400ml 01-80-01-1420 600ml 01-80-01-1421 600ml 01-80-01-1423

24 24

12 12 12
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Streç Filmler

Koli Bantları

Lifli Bantlar

PVC Bantlar

İzole Bantlar

Maskeleme Bantları

Alüminyum Folyo Bantlar

Duct Tape (Tamir Bandı)

Yer İşaretleme Bantları

Kaydırmaz Bantlar

Çift Taraflı Bantlar

Akrilik Bantlar
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Metraj
Masura 
Ağırlığı

Yaklaşık Bürüt
Ağırlık (+/-%3)Stok Kodu

02-50-17-1000

02-50-17-1250

02-50-17-1350

02-50-17-1500

02-50-17-1800

02-50-17-2000

02-50-17-2250

02-50-17-2500

02-50-17-2350

02-50-17-2700

85m

210m

115m

130m

245m
255m

275m

300m

145m

185m

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

2000

1250

1350

2250

2350

2500

2700

1500

1800

1000 10

6

8

8

6

6

6

6

8

6

640

384

512

512

384

384

384

384

512

384

Metraj
Masura 
Ağırlığı

Yaklaşık Bürüt
Ağırlık (+/-%3)Stok Kodu

02-50-23-1000

02-50-23-1250

02-50-23-1350

02-50-23-1500

02-50-23-1800

02-50-23-2000

02-50-23-2250

02-50-23-2350

02-50-23-2500

02-50-23-2700

60m

85m

95m

155m

180m

190m

205m

225m

110m

135m

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

2000

1250

1350

2250

2350

2500

2700

1500

1800

1000 10

6

8

8

6

6

6

6

8

6

640

384

512

512

384

384

384

384

512

384

El Tipi

El Tipi

17 Mikron

23 Mikron
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Isı Dayanımı
-200C / 800C

BOPP
 SOLVENT

(Doğal Kauçuk)

KOLİ BANTLARI

BASKILI ve ÖZEL ÖLÇÜ KOLİ BANTLARI

Solvent
Ürün AdıStok Kodu

02-01-01-4510

02-01-01-6010

02-01-01-7510

60mmx100m

75mmx100m

45mmx100m 

48

60

36
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Isı Dayanımı
100C / 500C

BOPP
Hot-Melt

Isı Dayanımı
-100C / 700C

BOPP
Akrilik

KOLİ BANTLARI

Hot-Melt

Akrilik

45x100

45x40

Şeffaf 02-01-03-4510

Şeffaf 02-01-03-450396

60

Ürün AdıStok Kodu

02-01-02-4503

02-01-02-4510

02-01-02-6010

02-01-02-7510

45mmx100m

60mmx100m

75mmx100m

45mmx40m 

60

96

48

36
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Solvent

Semi-Crepe
Solvent

Isı Dayanımı
800C / 900C

MASKELEME BANDI (Extra)

ÜRÜN UYGULAMA BİLGİLERİ

Uygulama Alanları:
* Yüksek ısı dayanımlı maskeleme bandı. Otomotiv sektörüne fırın kurutmaya uygun.
* UV dayanımına sahip maskeleme bandıdır. Güneş ışığı gören uygulamalarda 2-3 hafta sonunda iz bırakmadan sökülebilir. Gemi 
inşaat sektörü için idealdir.
* Elektrostatik toz boya uygulamalarında maskeleme amaçlı kullanılır.
* Otomotiv sektörü için idealdir. Sudan etkilenmez, fırın kurutmaya uygundur.

Not: Beyanlarımız tamamen tecrübelerimize dayanan tavsiyeler niteliğinde olup ön 
denemeler yapılmaksızın doğacak zarar nedeniyle sorumluluk kabul edilmez.

* PM50 maskeleme bandı genel amaçlı kullanıma uygundur. Boya, mobilya 
ve inşaat sektörü için uygundur.
* Krep kâğıt yapısı ve özel tutkal yapısı sayesinde uygulama sonunda tutkal
kalıntısı bırakmadan çıkarılabilir.

ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI

Ürün AdıStok Kodu

02-02-02-1835

02-02-02-2435

02-02-02-3635

02-02-02-4835

18mmx35m 
24mmx35m 

36mmx35m 

48mmx35m 

96

72
48

36
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Hot-Melt

Semi-Crepe
Hot-Melt

Isı Dayanımı
100C / 600C

MASKELEME BANDI

ÜRÜN UYGULAMA BİLGİLERİ

Uygulama Alanları:
* Ev ve inşaat boya işleri için uygundur.
* Boya ve koruma amaçlı genel kullanıma uygun maskeleme bandı. Yüksek yapışkanlık. Hafif ambalajlarda kullanılabilir.

Not: Beyanlarımız tamamen tecrübelerimize dayanan tavsiyeler niteliğinde olup ön 
denemeler yapılmaksızın doğacak zarar nedeniyle sorumluluk kabul edilmez.

ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI

Ürün AdıStok Kodu

02-02-01-1825

02-02-01-2425

02-02-01-3625

02-02-01-4825

24mmx25m

36mmx25m

48mmx25m

18mmx25m 

72

96

48

36
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İZOLE BANT (19mm x 10yrd)

* Elektrik tesisatı ve tamir işi için de doğru yapıştırıcı bandı kullanmak önemlidir.
* Piton yapışkan bantlar kablo ve bağları desteklemek, yalıtmak ve etiketlemek için idealdir. 
* Esnek ve yumuşak bez yapıya sahiptir. El ile yırtılabilir.
* Mekanik sürtünme ve yaşlanma direnci yüksektir.

Renk Seçenekleri

Ürünümüzden en iyi performansı alabilmeniz için, depolama alanı ısısı minimum 5°C ile maksimum 30°C arasında, nem oranı %60’ın altında 
olmalıdır. Kapalı ambalaj içinde doğrudan ısı, ışık yada güneş görmeyen bir ortamda saklanmalıdır. Bu koşullar altında raf ömrü 12 aydır.

Depolama:

Özellikler:

Not: Beyanlarımız tamamen tecrübelerimize dayanan tavsiyeler niteliğinde olup ön denemeler yapılmaksızın doğacak zarar nedeniyle sorumluluk kabul edilmez.

Siyah 02-08-01-1910

02-08-01-1912Kırmızı

02-08-01-1914Mavi
02-08-01-1913Sarı

Yeşil 02-08-01-1915

Beyaz 02-08-01-1911

ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI

300
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PVC BANT (48mm x 25yrd)

* Kanal bandı, neme, paslanmaya, aşınmaya, çürümeye, asit ve alkalilere karşı dayanıklıdır. Tüm hava şartlarına karşı koruma etkisi mevcuttur.
Kullanım Alanları:
* Poliüretan kauçuk boru ve levhaların montajında ısı ve ses yalıtımı için kullanılır.
* Elektrik izolasyonu gerektiren çeşitli birleştirmeler ve eklerde, kablo demetlemede, kauçuk türevi sünger veya izolasyon malzemeleri birleştirme 
ve izolasyon uygulamalarında kullanılabilir.

Renk Seçenekleri

Ürünümüzden en iyi performansı alabilmeniz için, depolama alanı ısısı minimum 5°C ile maksimum 30°C arasında, nem oranı %60’ın altında 
olmalıdır. Kapalı ambalaj içinde doğrudan ısı, ışık yada güneş görmeyen bir ortamda saklanmalıdır. Bu koşullar altında raf ömrü 12 aydır.

Depolama:

Özellikler:

Not: Beyanlarımız tamamen tecrübelerimize dayanan tavsiyeler niteliğinde olup ön denemeler yapılmaksızın doğacak zarar nedeniyle sorumluluk kabul edilmez.

Siyah 02-07-01-4825 Gri 02-07-01-4826

ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI

48
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$Ürün AdıStok Kodu

02-03-01-7225

02-03-01-9625

02-03-01-4825

02-03-01-4420

72mmx25m

96mmx25m 

48mmx25m 

44mmx20m 

36

36

24

18

ALÜMİNYUM FOLYO BANDI

Düz

* Beyaz eşya ve otomotiv sektörü için ideal özelliklere sahiptir.
* Isı izolasyonu ve tamir amaçlı kullanılır.
* Yüksek basınçlı metal alaşımlı havalandırma kanallarının izolasyonunda kullanıma uygundur.
* Yüksek nem geçirmezliğinin gerekli olduğu yalıtım alanlarında kullanılır.

Uygulama Alanları:

Not: Beyanlarımız tamamen tecrübelerimize dayanan tavsiyeler niteliğinde 
olup ön denemeler yapılmaksızın doğacak zarar nedeniyle sorumluluk kabul 
edilmez.

ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI
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$Ürün AdıStok Kodu

02-03-02-4825

02-03-02-7225

02-03-02-9625

48mmx25m

72mmx25m

96mmx25m

24

36

18

ALÜMİNYUM FOLYO BANDI

Takviyeli

* Beyaz eşya ve otomotiv sektörü için ideal özelliklere sahiptir.
* Isı izolasyonu ve tamir amaçlı kullanılır.
* Yüksek basınçlı metal alaşımlı havalandırma kanallarının izolasyonunda kullanıma uygundur.
* Yüksek nem geçirmezliğinin gerekli olduğu yalıtım alanlarında kullanılır.

Uygulama Alanları:

Not: Beyanlarımız tamamen tecrübelerimize dayanan tavsiyeler niteliğinde 
olup ön denemeler yapılmaksızın doğacak zarar nedeniyle sorumluluk kabul 
edilmez.

ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI
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48x10m
48x40m

02-06-01-4840Gri

Siyah 02-06-01-4841

02-06-01-4810Gri

Siyah 02-06-01-4811

02-06-01-4813Kırmızı

02-06-01-4812Mavi 02-06-01-4816Sarı

02-06-01-4817Şeffaf

Yeşil 02-06-01-4814

Beyaz 02-06-01-4815

ÜRÜN UYGULAMA BİLGİLERİ

TAMİR BANDI (DUCK TAPE)

Not: Beyanlarımız tamamen tecrübelerimize dayanan tavsiyeler niteliğinde olup ön denemeler yapılmaksızın doğacak zarar nedeniyle sorumluluk kabul edilmez.

* Yüksel fiziksel ve kimyasal aşınma direnci
* El ile yırtılabilme,
* Kolay kopmama
* Su geçirmez
* Düzensiz yüzeylerde bile yüksek ilk yapışkanlık

* Beyaz eşya ve otomotiv sektörü için ideal özelliklere sahiptir.
* Isı izolasyonu ve tamir amaçlı kullanılır. * Yüksek basınçlı metal alaşımlı havalandırma 
kanallarının izolasyonunda kullanıma uygundur. * Yüksek nem geçirmezliğinin gerekli 
olduğu yalıtım alanlarında kullanılır. * Hafif, orta ve ağır kolilerin kapatılmasında, ağır 
metal demetlerinin birleştirilmesinde, plastik boruların hava ve su sızıntısını kapatmak
için kullanılır.

Özellikler: Uygulama Alanları:

48 24
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Ürün AdıStok Kodu

02-04-01-1925

02-04-01-2525

02-04-01-3825

02-04-01-5025

25mmx25m

38mmx25m

50mmx25m

19mmx25m 

54

72

36

27

ÇİFT TARAFLI FİLM BANT

ÇİFT TARAFLI AKRİLİK (OGS) BANT

Akrilik

Film

Not: Beyanlarımız tamamen tecrübelerimize dayanan tavsiyeler 
niteliğinde olup ön denemeler yapılmaksızın doğacak zarar 
nedeniyle sorumluluk kabul edilmez.

* Standart çift taraflı bant yüksek yapışma
* Kağıt, kumaş ve deri birleşimine uygundur.
* Sentetik kauçuk tutkala sahip bu ürün standart yapıştırma 
işlemlerinde kullanılır.
* Bez, kağıt, karton, kumaş, sünger gibi malzemeleri birleştirmede 
kullanılır.
* Tutkal özelliğinden dolayı normal hava koşullarında ve iç mekan 
kullanımına uygun olan bu ürün aynı zamanda antialerjik yapısıyla 
medikal uygulamara da uygundur.

Özellikler:

02-04-03-180218mmx2m 02-04-03-240224mmx2m

72 64

2m



42

2m

ÜRÜN UYGULAMA ALANLARI

ÇİFT TARAFLI KÖPÜK BANDI

Beyaza
Beyaz

02-04-02-180218mm

02-04-02-240224mm

132 96
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10m

20m

Ürün AdıStok Kodu

36

60

24

20

12

02-04-04-1010

02-04-04-2010

02-04-04-3010

02-04-04-4010

02-04-04-5010

 10mmx10m

 30mmx10m

 50mmx10m

 20mmx10m

 40mmx10m

Ürün AdıStok Kodu

02-04-05-1220

02-04-05-1920

02-04-05-1520

02-04-05-2420

02-04-05-3820

02-04-05-5020

12mmx20m

24mmx20m

19mmx20m

15mmx20m

38mmx20m

50mmx20m

32

36

48

24

16

12

Yeşil
Siyah

Havana
Beyaz

ÇİFT TARAFLI KÖPÜK BANDI
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Boyuna

LİFLİ BANTLAR

ÜRÜN UYGULAMA BİLGİLERİ

Enine
Boyuna

25x50

Boyuna 02-05-01-255048
25x50

En Boy 02-05-02-255048
50x50

Boyuna 02-05-01-505024
50x50

En Boy 02-05-02-505024
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$Ürün AdıStok Kodu

02-10-01-2515

02-10-02-5015

02-10-03-2525

02-10-04-5025

25mmx15m Siyah

50mmx15m Siyah

25mmx25m Siyah 

50mmx25m Siyah

12

24

24

12

KAYDIRMAZ BANTLAR

YER İŞARETLEME BANDI (50mm x 25yrd)

02-09-01-5029Mavi

Yeşil 02-09-01-5030

02-09-01-5028Kırmızı

02-09-01-5027Sarı

02-09-01-5026Kırmızı Beyaz

02-09-01-5025Sarı Siyah

Çift Renkler

Tek Renkler

24
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Eldivenler

Gözlükler

L-1

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ve KULLANIM ALANLARI

No: 9 03-01-01-0001

No: 10 03-01-01-0002350
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2121X
P-400

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ve KULLANIM ALANLARI

No: 9 03-01-05-4001

No: 10 03-01-05-4002300
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4111X
P-510

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ve KULLANIM ALANLARI

No: 9 03-01-05-5101

No: 10 03-01-05-5102240
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4111
P-5

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ve KULLANIM ALANLARI

No: 10 03-01-50-0051

144
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Füme Kaynak Sarı Mavi

Kırmızı Yeşil Aynalı Gökkuşağı Aynalı Gümüş

S-400

04-01-13-0406
04-01-13-0400

04-01-43-0406
04-01-43-0400

04-01-13-0403 04-01-43-0403
04-01-13-0402 04-01-43-0402

04-01-13-0404 04-01-43-0404

04-01-13-0401 04-01-43-0401

Standart

Kaynak

Şeffaf

Kırmızı

Mavi

Sarı

Yeşil

Füme

Renkler Buğulanmaz

04-01-13-0405 04-01-43-0405

360
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S-400

Füme Kaynak Sarı Mavi

Kırmızı Yeşil Aynalı Gökkuşağı Aynalı Gümüş

04-01-01-0406
04-01-01-0400

04-01-31-0406
04-01-31-0400

04-01-01-0403 04-01-31-0403
04-01-01-0402 04-01-31-0402

04-01-01-0404 04-01-31-0404

04-01-01-0401 04-01-31-0401

Standart

Kaynak

Şeffaf

Kırmızı

Mavi

Sarı

Yeşil

Füme

Renkler Buğulanmaz

04-01-01-0405 04-01-31-0405

360
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Füme Kaynak Sarı Mavi

Kırmızı Yeşil Aynalı Gökkuşağı Aynalı Gümüş

S-503

04-01-14-0509
04-01-14-0503

04-01-44-0509
04-01-44-0503

04-01-14-0506 04-01-44-0506
04-01-14-0505 04-01-44-0505

04-01-14-0507 04-01-44-0507

04-01-14-0504 04-01-44-0504

Standart

Kaynak

Şeffaf

Kırmızı

Mavi

Sarı

Yeşil

Füme

Renkler Buğulanmaz

04-01-14-0508 04-01-44-0508

144
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S-500

Füme Kaynak Sarı Mavi

Kırmızı Yeşil Aynalı Gökkuşağı Aynalı Gümüş

04-01-03-0506
04-01-03-0500

04-01-33-0506
04-01-33-0500

04-01-03-0503 04-01-33-0503
04-01-03-0502 04-01-33-0502

04-01-03-0504 04-01-33-0504

04-01-03-0501 04-01-33-0501

Standart

Kaynak

Şeffaf

Kırmızı

Mavi

Sarı

Yeşil

Füme

Renkler Buğulanmaz

04-01-03-0505 04-01-33-0505

360
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S-600

Füme Kaynak Sarı Mavi

Kırmızı Yeşil Aynalı Gökkuşağı Aynalı Gümüş

04-01-06-0606
04-01-06-0600

04-01-36-0606
04-01-36-0600

04-01-06-0605 04-01-36-0604
04-01-06-0603 04-01-36-0602

04-01-06-0602 04-01-36-0603

04-01-06-0601 04-01-36-0601

Standart

Kaynak

Şeffaf

Kırmızı

Mavi

Sarı

Yeşil

Füme

Renkler Buğulanmaz

04-01-06-0604 04-01-36-0605

360
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S-700

Füme Kaynak Sarı Mavi

Kırmızı Yeşil Aynalı Gökkuşağı Aynalı Gümüş

04-01-07-0706
04-01-07-0700

04-01-37-0706
04-01-37-0700

04-01-07-0703 04-01-37-0704
04-01-07-0702 04-01-37-0702

04-01-07-0704 04-01-37-0703

04-01-07-0701 04-01-37-0701

Standart

Kaynak

Şeffaf

Kırmızı

Mavi

Sarı

Yeşil

Füme

Renkler Buğulanmaz

04-01-07-0705 04-01-37-0705

300
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S-800

Füme Kaynak Sarı Mavi

Kırmızı Yeşil Aynalı Gökkuşağı Aynalı Gümüş

04-01-08-0806
04-01-08-0800

04-01-38-0806
04-01-38-0800

04-01-08-0803 04-01-38-0804
04-01-08-0802 04-01-38-0802

04-01-08-0804 04-01-38-0803

04-01-08-0801 04-01-38-0801

Standart

Kaynak

Şeffaf

Kırmızı

Mavi

Sarı

Yeşil

Füme

Renkler Buğulanmaz

04-01-08-0805 04-01-38-0805

360
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S-1100

Füme Kaynak Sarı Mavi

Kırmızı Yeşil Aynalı Gökkuşağı Aynalı Gümüş

04-01-09-1106
04-01-09-1100

04-01-39-1106
04-01-39-1100

04-01-09-1103 04-01-39-1104
04-01-09-1102 04-01-39-1102

04-01-09-1104 04-01-39-1103

04-01-09-1101 04-01-39-1101

Standart

Kaynak

Şeffaf

Kırmızı

Mavi

Sarı

Yeşil

Füme

Renkler Buğulanmaz

04-01-09-1105 04-01-39-1105

360
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S-550

Füme Kaynak Sarı Mavi

Kırmızı Yeşil Aynalı Gökkuşağı Aynalı Gümüş

04-01-05-0556
04-01-05-0550

04-01-35-0556
04-01-35-0550

04-01-05-0553 04-01-35-0554
04-01-05-0552 04-01-35-0552

04-01-05-0554 04-01-35-0553

04-01-05-0551 04-01-35-0551

Standart

Kaynak

Şeffaf

Kırmızı

Mavi

Sarı

Yeşil

Füme

Renkler Buğulanmaz

04-01-05-0555 04-01-35-0555

144

GRAND AYARLI
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S-550

Füme Kaynak Sarı Mavi

Kırmızı Yeşil Aynalı Gökkuşağı Aynalı Gümüş

04-01-04-0556
04-01-04-0550

04-01-34-0556
04-01-34-0550

04-01-04-0553 04-01-34-0554
04-01-04-0552 04-01-34-0552

04-01-04-0554 04-01-34-0553

04-01-04-0551 04-01-34-0551

Standart

Kaynak

Şeffaf

Kırmızı

Mavi

Sarı

Yeşil

Füme

Renkler Buğulanmaz

04-01-04-0555 04-01-34-0555

144

GRAND TOKASIZ
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S-1551

Füme Kaynak Sarı Mavi

Kırmızı Yeşil Aynalı Gökkuşağı Aynalı Gümüş

04-01-11-1557
04-01-11-1551

04-01-41-1557
04-01-41-1551

04-01-11-1554 04-01-41-1555
04-01-11-1553 04-01-41-1553

04-01-11-1555 04-01-41-1554

04-01-11-1552 04-01-41-1552

Standart

Kaynak

Şeffaf

Kırmızı

Mavi

Sarı

Yeşil

Füme

Renkler Buğulanmaz

04-01-11-1556 04-01-41-1556

144
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S-1551

Füme Kaynak Sarı Mavi

Kırmızı Yeşil Aynalı Gökkuşağı Aynalı Gümüş

04-01-10-1557
04-01-10-1551

04-01-40-1557
04-01-40-1551

04-01-10-1554 04-01-40-1555
04-01-10-1553 04-01-40-1553

04-01-10-1555 04-01-40-1554

04-01-10-1552 04-01-40-1552

Standart

Kaynak

Şeffaf

Kırmızı

Mavi

Sarı

Yeşil

Füme

Renkler Buğulanmaz

04-01-10-1556 04-01-40-1556

144
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S-501 S-502

501 04-01-12-0501 502 04-01-12-0502144 144
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MADE IN
ENGLANDMADE IN

ENGLAND
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Maket Bıçakları

Maket Bıçak Yedekleri

Halı Bıçak Yedekleri

60 mm

19mm

0,63 mm

KNI79 SUSTALI MAKET BIÇAĞI

Tüm Halı
Bıçak Yedekleri

Kullanılabilir

25mm
Geniş Yedek

Kullanılır
(3 Yedekli)

KNI12 05-01-18-0012

KNI79 05-01-18-0079

KNI29 05-01-25-0029

Yedeği 05-02-10-0063

24/1 50/1

16/1

1

KNI12 YEDEĞİ (IND91L)
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KNI111 YEDEĞİ (IND217)

18mmx39mm
0,50mm

Özel tasarımı sayesinde sadece bıçak yönünü değiştirerek sağ ve sol el ile çift yönlü kullanım avantajı sağlar

SHEFFIELD çeliğinden üretilmiş özel bıçak

Kauçuk malzemeden üretilmiş ergonomik  gövde

Otomatik kapanması sayesinde İŞ GÜVENLİĞİNE uygundur

Çift Yönlü
Kullanım
Avantajı

KNI111 05-01-18-0111

Yedeği 05-30-60-0050

20/1

20/1
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100 m
m

18mm

0,50 m
m

0,70 m
m

127 m
m

25mm

STANDARD

QUALITYST

STANDARD

QUALITYST

% 1,25 Karbon çelikten üretilmiştir. 
Yüksek polisaj sayesinde, kaymaya ve paslanmaya karşı daha dayanıklı ve kullanışlıdır.
Titanyum nitrat ile diğer bıçaklara göre 8 kat daha fazla performans sağlar.
Aşındırıcı ve ağır malzemelerin kesiminde daha fazla güvenli ve idealdir.
Kullanıcı deneyimleri ile daha güvenli ve daha ekonomik.

SHEFFIELD Çeliğinden üretilmiştir. 
Yüksek polisaj sayesinde, kaymaya ve paslanmaya karşı daha dayanıklı ve kullanışlıdır.
Yüksek çelik kalitesi ile daha uzun ömürlü olarak tasarlanmıştır. 
Kullanıcı deneyimleri ile daha güvenli ve daha ekonomik.

%1,25 carbon çelikleri sayesinde  daha dayanıklı ve mükemmel kenar kesimleri sağlar.
Yüksek polisaj sayesinde, kaymaya ve paslanmaya karşı daha dayanıklı ve kullanışlıdır.
Standart bıçaklara göre daha uzun ömürlü olarak tasarlanmıştır.
Kullanıcı deneyimleri ile daha güvenli ve daha ekonomik.

0,50x18mm 05-02-05-0050 0,71x25mm 05-02-06-0071

Geniş Yedek XL GOLD 
0,50x18mm Geniş Yedek 0,71x25mm

10/1 10/1
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100 m
m

18mm

0,50 m
m

100 m
m

0,50 m
m

18mm

18mmx0
,50mm

100 m
m

18mm

0,50 m
m

STANDARD

QUALITYST STANDARD

QUALITYST

81 m
m

9 m
m

0,43 m
m

18mmx0
,43mm

STANDARD

QUALITYST STANDARD

QUALITYST

0,43x9mm 05-02-06-0071

0,50x18mm 05-02-03-0050

0,50x18mm 05-02-04-0050

0,43x18mm 05-02-02-0043

0,50x18mm 05-02-03-0051

0,50x18mm 05-02-04-0051

Dar Yedek 0,43x9mm Geniş Yedek 0,43x18mm

Geniş Yedek 0,50x18mm

Geniş Yedek XL 0,50x18mm

Geniş Yedek Düz 
0,50x18mm

Geniş Yedek XL Düz 
0,50x18mm

30/1

10/1

10/1

10/1

10/1

10/1
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STANDARD

QUALITYST

% 1,25 Karbon çelikten üretilmiştir. 
Yüksek polisaj sayesinde, kaymaya ve paslanmaya karşı daha dayanıklı ve kullanışlıdır.
Titanyum nitrat ile diğer bıçaklara göre 8 kat daha fazla performans sağlar.
Aşındırıcı ve ağır malzemelerin kesiminde daha fazla güvenli ve idealdir.
Kullanıcı deneyimleri ile daha güvenli ve daha ekonomik.

STANDARD

QUALITYST
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0,63 mm100 mm

18 mm

0,43 mm50 mm

19 mm

IND91A IND92A

0,63 mm53,5 mm

19 mm

0,61 mm48 mm

18,8 mm

0,63 mm53,5 mm

19 mm

0,61 mm50 mm

18,8 mm

STANDARD

QUALITYST

STANDARD

QUALITYST STANDARD

QUALITYST

STANDARD

QUALITYST

STANDARD

QUALITYSTSTANDARD

QUALITYST

0,43x19mm 05-02-15-0043

0,63x19mm 05-02-17-0063

0,61x48mm 05-02-18-0061

0,63x18mm 05-02-15-0063

0,63x19mm 05-02-16-0063

0,61x50mm 05-02-18-0062

50/1

50/1

50/1

50/1

50/1

50/1
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1 Stand 05-10-01-001











Nakit satışlarda ödemeler fatura tarihinden itibaren maksimum 5 gün içerisinde tahsil edilir.

Vadeli satışlarda ödemeler fatura tarihinden itibaren maksimum 15 gün içerisinde vadesine uygun Trio, 
Diğer Kartlar ve Çek ile tahsil edilir.

Karşılıksız çeklerin bedelleri en geç vade tarihini takip eden 3 gün içerisinde nakit olarak tahsil edilir.

Ürün sevkiyatı yapıldıktan sonra ödeme şekli ve vadesinde değişiklik yapılamaz.

Elektrikli el aletleri ve benzeri ürünlerin tamir ve bakımından, yetkili servis sorumludur.

-
mamızın maliyeti dikkate alınarak satın alınır.

Son kullanma tarihinin bitimine 4 ay kalmış ya da tarihi geçmiş ürünlerin iadesi kabul edilmez.
İade Kabul Formu düzenlemeyen, plasiyerlerimizin bilgisi ve onayı dışında yapılan iadeler kabul edilmez.
İadesi onaylanan ürünlerin irsaliyesi ve faturası düzenlenmeden iadesi kabul edilmez.

İadesi onaylanan ürünlerin plasiyerimizin bilgisi ve onayı dışında kargo, ambar ve benzeri yollarla 
       gönderilen ürünlerin taşıma bedeli karşılanmaz.

Kampanya şartları ile alınan ürünleri kampanya süresi içinde veya kampanya bitiminden sonra iade 
       edilmesi durumunda kampanya şartlarında hak edilen tüm avantajları (Fiyat, Vade, Promosyon vs ) iptal         
       edilecek alınacak ise iade alınacaktır.

Stoklarımızda olmayan özel siparişlerinizin veya fabrikadan sevk edilen ürünlerin iadesi kabul 
       edilmeyecektir.

Maksimum 3 hafta üst üste ödeme yapmayan carilere ürün sevkiyatı yapılmaz.

Karşılıksız çeki olan carilere çek bedeli tahsil edilmeden ürün sevkiyatı yapılmaz.

Yıl sonunda cari hesapları sıfırlanmamış carilere, yeni yılda kayıt açılmaz ve ürün sevkiyatı yapılmaz

Firmamız, piyasa koşullarını dikkate alarak vade, iskonto, hediye veya benzeri kampanyalar düzenleyebilir. 
Bu durumda, geçmişe dönük hak talebinde bulunulamaz.

Satış koşullarımızda açıkça belirtilen hususların dışında pazarlama departmanımızın, yazılı onayı olmadan 

Firmamız, 2021 satış sirküsünde belirtilen hususları yayınlayacağı müteakip sirkülerle değiştirme hakkını 
saklı tutar.

belirtilmiştir.

 Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

ÖDEME ve VADE KOŞULLARI

SİPARİŞ ve SEVK KOŞULLARI

GARANTİ ve İADE KOŞULLARI

ÖZEL ŞARTLAR

FİYAT LİSTESİ

2021 SATIŞ KOŞULLARI



Nakit satışlarda ödemeler fatura tarihinden itibaren maksimum 5 gün içerisinde tahsil edilir.

Vadeli satışlarda ödemeler fatura tarihinden itibaren maksimum 15 gün içerisinde vadesine uygun Trio, 
Diğer Kartlar ve Çek ile tahsil edilir.

Karşılıksız çeklerin bedelleri en geç vade tarihini takip eden 3 gün içerisinde nakit olarak tahsil edilir.

Ürün sevkiyatı yapıldıktan sonra ödeme şekli ve vadesinde değişiklik yapılamaz.

Elektrikli el aletleri ve benzeri ürünlerin tamir ve bakımından, yetkili servis sorumludur.

-
mamızın maliyeti dikkate alınarak satın alınır.

Son kullanma tarihinin bitimine 4 ay kalmış ya da tarihi geçmiş ürünlerin iadesi kabul edilmez.
İade Kabul Formu düzenlemeyen, plasiyerlerimizin bilgisi ve onayı dışında yapılan iadeler kabul edilmez.
İadesi onaylanan ürünlerin irsaliyesi ve faturası düzenlenmeden iadesi kabul edilmez.

İadesi onaylanan ürünlerin plasiyerimizin bilgisi ve onayı dışında kargo, ambar ve benzeri yollarla 
       gönderilen ürünlerin taşıma bedeli karşılanmaz.

Kampanya şartları ile alınan ürünleri kampanya süresi içinde veya kampanya bitiminden sonra iade 
       edilmesi durumunda kampanya şartlarında hak edilen tüm avantajları (Fiyat, Vade, Promosyon vs ) iptal 
       edilecek alınacak ise iade alınacaktır.

Stoklarımızda olmayan özel siparişlerinizin veya fabrikadan sevk edilen ürünlerin iadesi kabul 
       edilmeyecektir.

Maksimum 3 hafta üst üste ödeme yapmayan carilere ürün sevkiyatı yapılmaz.

Karşılıksız çeki olan carilere çek bedeli tahsil edilmeden ürün sevkiyatı yapılmaz.

Yıl sonunda cari hesapları sıfırlanmamış carilere, yeni yılda kayıt açılmaz ve ürün sevkiyatı yapılmaz

Firmamız, piyasa koşullarını dikkate alarak vade, iskonto, hediye veya benzeri kampanyalar düzenleyebilir. 
Bu durumda, geçmişe dönük hak talebinde bulunulamaz.

Satış koşullarımızda açıkça belirtilen hususların dışında pazarlama departmanımızın, yazılı onayı olmadan 

Firmamız, 2021 satış sirküsünde belirtilen hususları yayınlayacağı müteakip sirkülerle değiştirme hakkını 
saklı tutar.

belirtilmiştir.

 Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

ÖDEME ve VADE KOŞULLARI

SİPARİŞ ve SEVK KOŞULLARI

GARANTİ ve İADE KOŞULLARI

ÖZEL ŞARTLAR

FİYAT LİSTESİ

2022 SATIŞ KOŞULLARI






